项目名称：邯郸市中医院中医类别实践技能考试设备
供应商资格要求：

具备参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

具备合法有效营业执照（具有本项目相关的生产或经营范围）、组织机构代码证、税务登记证。

供应商须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用记录查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，将被拒绝参加本次采购活动。查询结果以“信用中国”网站、“中国政府采购网”网上打印页为准，查询时间在招标公告发布时间以后；          

4、法定代表人参加投标的，应提供营业执照和法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书、被授权人居民身份证；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

6、本项目不接受联合体投标。

技术参数及要求
设备部分

	序号
	名称
	功能参数
	单位
	数量

	1
	服务器
	处理器 ≥1颗Intel Xeon 4210 系列处理器

 每颗核心数≥8核；每颗主频≥2.1GHz

芯片组 英特尔C622服务器专用芯片组

内存 16GB DDR4 RDIMM内存；内存槽位≥24，支持AEP内存，支持高级ECC、内存在线热备、内存镜像技术

硬盘 3块600G 热插拔 SAS  10000转企业级硬盘； 

 硬盘扩展能力：可扩展至≥37块标准硬盘插槽，支持内置≥2块M.2SSD及≥2块TF卡

I/O 支持≥9个PCIe扩展插槽，≥1个OCP/PHY卡专用PCIE插槽；

 最大支持≥4个双宽GPU、≥8个单宽GPU，最大支持≥16块GPU卡

RAID卡 1块独立硬件RAID卡，支持Cache超级电容保护，提供RAID卡状态迁移、RAID卡配置记忆

集成I/O端口 ≥5个USB 3.0接口、≥2个VGA接口、≥1个串口

网络控制器 1块四端口网卡（RJ45电口）

支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能，支持不占用PCI插槽扩展千兆/万兆网络； 

电源 配置二个550W白金高能效电源，支持PMbus功能，实现Node Manager 3.0功能；

★温度 工作温度 0℃－45℃，提供发布官网资料（提供证明文件并盖章厂家公章）

★系统加固软件 服务器支持内核极安全模块加固，（提供微软相关操作系统安全模块内核级认证证书证明文件并加盖厂家公章证明文件）

★服务 三年原厂上门保修，提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件。

★厂家实力 服务器生产厂商具有国家级工程技术研究中心；制造商具备国家级（科技部批准）面向服务器及相关领域研究的研发单位；提供加盖厂家公章证明文件
	台
	2

	2
	台式人证比对
	1、操作系统：Android  7.1.2；

2、设备外观：采用10.1英寸LCD触摸显示屏，单屏，200万像素双目宽动态摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假；

3、认证方式：

1）支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；

2）自带独立证件拍照摄像头（500万像素），支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与证件拍照摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人；

4、设备容量：10000条事件记录，10000张证件抓拍照，100000黑名单证件号；

5、通讯方式：TCP/IP、Wifi，支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；

6、设备接口：LAN*1、RS485*1、RS232*1、USB*2、HDMI*1（双屏不支持）、I/O*2（报警*1/门锁*1）；

7、工作电压：DC12V/3A (标配电源适配器）；

8、使用环境：室内；

9、安装方式：桌面安装；

10、产品尺寸：270mm*185mm*291mm；

11、工作温度：-10~50℃。
	套
	1

	3
	触屏电脑
	1.屏体类型：LED背光源，55英寸 A规硬屏，物理解析度：3840*2160，4K屏。
2.采用红外触控技术，支持在Windows系统中进行18点以上触摸。
3.采用无线双频天线+有线网口，满足各种网络环境；标配内置喇叭，声道采用2.0保证扩声音质。
4.前置开机、关机、节能三合一按键，整机前置面板整洁大方。
5.★采用模块化电脑方案，采用英特尔第8代酷睿系列CPU，不少于100pin接口，按压式卡扣可实现无单独接线的插拔。
6.电脑配置：CPU为I3，内存4G，硬盘采用256G固态硬盘。
7.支持待机唤醒功能：待机状态下，VGA/HDMI 通道接入信号时整机唤醒开机。
8.支持无线传屏：PC内置无线传屏软件，能够支持PC、手机、PAD画面传输到大屏显示。
9.支持触控回传：外接视频（HDMI或者VGA）输入，同时连接TOUCH输出，可以在一体机上操控外部信号源设备。
10.★具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口支持TypeC接口的U盘插入使用。
11.以上技术参数带★部分为重要技术参数，投标文件内提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的检测报告复印件，并加盖厂家公章，无法提供或造假即为不合格产品，投标文件无效。
12.★为保证兼容性及稳定性，PC模块需与交互智能平板为同一生产者（制造商），提供PC模块和交互智能平板厂家的3C证书复印件加盖厂家公章。
	套
	5

	4
	验证电脑
	1、CPU: Intel酷睿六核六线程I5-9400

2、主板: Intel B365系列芯片组   

3、内存: 8GB DDR4      

4、硬盘: 原厂1TB HD 7200RPM 3.5“ SATA3+M.2 SSD 128GB

5、声卡: 集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口（前2后3）

6、显卡: 独立2G显卡

7、网卡: 集成10/100/1000M以太网卡

8、电源:  ≤180W节能电源(85%) 

9、光驱：有

10、显示器:21.5寸LED显示器，分辨率1600x900                                         

11、键鼠: Calliope USB键盘/Calliope USB鼠标

12、接口: ≥10个USB接口（前置接口至少6个USB 3.0接口）、1组PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA）\HDMI

13、扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1，≥1个PCI；M.2≥1支持PCIe SSD

14、安全：智能USB屏避（可只屏蔽USB存储，不屏蔽I/O设备和打印机）；机箱锁耳；

15、机箱: 标准MATX立式机箱，配置顶置电源开关键、顶置提手方便提拿，≤18L立式机                                                            16、操作系统和软件：原厂预装正版Windows 10操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查，预装原厂同品牌一键恢复系统，出厂预装正版Office；                                                         
	套
	7

	5
	移动支架
	适用电视尺寸：32-55英寸

适用电视孔距

600x400范围内（横向x纵向）

最大承重（kg）：45.5

挂架材质：冷轧钢板

上下调节度：1030mm-
	套
	5

	6
	核心交换机
	1、★固化10/100/1000M以太网电端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥28；

2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；

3、★要求所投设备MAC地址≥12K

4、★要求设备采用静音无风扇节能设计，且支持IEEE 802.3az标准的 EEE节能技术

5、为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的端口防雷≥10KV

6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；

7、支持虚拟路由器冗余协议VRRP，有效保障网络稳定。

8、支持虚拟化技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；

9、★为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配管理平台的授权及配套软件；

10、★要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms，
	套
	1

	7
	接入交换机
	16个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理
	台
	3

	8
	AC控制器
	1、★默认可管理AP数32个，最大可支持管理128个AP 

2、★802.11转发性能≥4G 

3、★固化千兆电口数≥4；

4、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K

5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求

6、★支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证

7、★对Wall AP可支持的容量翻倍

8、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证 ，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利

9、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。
	套
	1

	9
	无线AP
	室内信号增强型单频无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率300Mbps，工作在 802.11b/g/n 模式，支持胖瘦模式切换，支持 RG-RAC 或 MACC 统一管理，支持PoE 供电和本地供电。
	台
	14

	10
	身份证识别仪
	设备类型:二代证读卡器

射频技术:符合ISO14443 Type B标准,

保密模块:身份证核查系统专用模块

操作系统:WIN98/2000/XP/Win7/

工作频率:13.56MHz±7kHz

读卡距离:0-50mm

阅读时间:＜1S

产品接口:符合USB2.0标准

平均无故障工作时间:不小于5000小时

产品电源:USB 6V供电
	套
	6

	11
	摄像头
	捕获幅面：1920 x 1080 对焦类型：自动对焦 内置麦克风：立体声 尺寸：高*宽*深，不含安装架29mm*94mm*24mm，含安装架 43.3mm*94mm*24mm 重量：162克

接口：USB

驱动：免驱
质保：两年
	套
	6

	12
	热敏打印机
	产品类型 桌面打印机

分辨率 203dpi

打印方式 热敏式

打印速度 2-8英寸/秒

最大打印宽度 104mm

最大打印长度 2286mm（90°）

通信接口 USB接口纠
	台
	5

	13
	激光打印机
	产品类型 黑白激光打印机

产品定位 个人办公

最大打印幅面 A4

最高分辨率 1200×1200dpi

黑白打印速度 18ppm

处理器 266MHz

内存 标配：2MB，最大：2MB

双面打印 手动

网络功能 不支持网络打印

打印性能

打印方式 激光打印

预热时间 0秒

首页打印时间 8.5秒

打印语言 基于主机的打印

月打印负荷 5000页

接口类型 USB2.0

耗材

耗材类型 鼓粉一体

硒鼓型号 HP 88号（CC388A）

硒鼓寿命 随机标配：1500页

介质尺寸 A4

150页进纸盒： 147×211-216×356mm

介质重量 60-163g/㎡

进纸盒容量 标配：150页（普通纸）

出纸盒容量 标配：100页

其它参数

产品尺寸 349×238×196mm，349×228×410mm

产品重量 5.2kg，6.35kg（包装重量）

系统平台 Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003

Mac OS X v10.4-10.6
	台
	1

	14
	扫码枪
	设备类型 条码扫描器

接口类型 USB，Keyboard Wedge，RS-232，IBM RS485
	支
	1

	15
	平板
	操作系统 Android 9.0+ EMUI 9.1
网络连接 WiFi版

尺寸 257mm*170mm*7.2mm 

麦克风 4个麦克风

扬声器 4个

连接方式 WiFi功能；蓝牙功能

存储容量 64G

运行内存 4GB

处理器 华为海思麒麟980  

处理器速度 2.6 GHz 

核心数量 八核

功能 后置摄像头1300W  前置摄像头 800w

分辨率2560*1600dpi
屏幕类型 IPS

屏幕尺寸 10.8英寸

屏幕比例 16:10
	台
	21

	16
	UPS
	UPS类型 在线式　

输入输出

输入电压范围 120-275V

输入频率范围 软件可调：40-70Hz

输出电压范围 220（±2%）VAC

输出频率范围 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)Hz范围时，输出频率为50/60Hz×(±0.2%）Hz

输出电压波形 纯净正弦输出　

通信和管理

接口端口 RS-232
软件 Winpower 

过载能力 1min@105%-25%负载 30s@125%-150%负载 0.5s @>150%负载

电池

后备时间 由外配蓄电池决定

回充时间 5小时回充90%
效率 市电模式>94% ECO高效模式>98%　

其它参数

外观尺寸W*D*H 212×500×420mm

产品重量 34.5kg

其它性能 操作温度：0℃～40℃；操作湿度：20％～90％（无凝露） 噪声<50db@距离1米
	台
	1

	17
	电池
	额定容量（C20@25℃） 65AH
输出电压 12V
产品重量19.2kg
均充电压14.1V
浮充电压 13.7V

最大充电电流 0.3CA
	块
	16

	18
	电池机柜
	780*470*1190
	台
	1

	19
	服务器机柜
	符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准；兼容ETSI标准。结构框架，前后网孔门，黑色，前门单开，后门双开；尺寸为600*1100*2000mm，42U标准高度，防护等级IP20；静态承载≥900kg，动态承载≥600kg，通孔率≥75％；机柜顶盖为封闭式顶盖，预留前后走线孔，满足机柜前后左右位置上顶部进线的需求；全面兼容19英寸标准设备，内部多点接地。
	台
	1


机房及考区网络布线部分
二楼西南角机房内，布置机架式服务器机柜用于安放服务器、核心交换机、AC控制器等设备，利用ups为服务器供电。网线利用现有局域网络线路，按考区实际情况增补网络点位，增补线缆要求为六类国标线缆及模块。
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